
BOILERE ELECTRICE CU ACUMULARE - MONTAJ VERTICAL PE PERETE

Formula inovatoare, cu conţinut 
ridicat de zirconiu, a stratului de email 

Supapă de siguranţă cu 3 funcţii

Ajustare temperatură

Apă potabilă

Indicator temperatură

Montare pe verticală

Montaj și întreținere facilă

Oferă toate caracteristicile

și funcțiile unui 

boiler electric,

combinate 

cu un design elegant

®®®
             • Design elegant;

             • Fiabil – sistem unic de protecție în 6 trepte 

• Durabile – formula inovatoare, cu conţinut ridicat de zirconiu, a stratului de

   email asigură o rezistenţă la temperaturi ridicate mai bună în timp a boilerului;

• Izolație densă CFC-free; 

 Protecţie anti-corozivă eficientă – sistemul cu anod de magneziu protejează•

   boilerul de procesele corozive; 

 Flansă eliptică specială, know-how al ELDOMINVEST• ;

• Termostat capilar extern;

• Termostat de siguranță supra-încălzire;

 Supapă de siguranţă bi-metal “3 in 1” – echilibrează, verifică şi eliberează •

suprapresiunea   ;

• ; Indicator temperatură

• . Indicator on/off  iluminat
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SPECIFICAŢIE

Parametri  
Model 
Volum nominal
Clasă eficienţă energetică
Consum electric anual
Presiune nominală
Tensiune nominală
Putere electrică
MIX apă la 40°C cand temperatura 
apei din boiler este 75°C iar 
temperatura apei din reţea 12°C

Greutate netă
Conexiuni
1: Apă caldă
2: Apă rece
3: Indicator temperatură
4: Panou control
5: Flanșă cu rezistenţă

Dimensiuni
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BOILERE ELECTRICE CU ACUMULARE - MONTAJ VERTICAL PE PERETE
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Tip boiler:                      încălzitor electric cu acumulare
Instalare:                                  pe perete, verticală
Capacitate:                  30, 50, 80, 100, 120 litri
Tanc acumulare:                                                     emailat
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