
Echipament cu design modern, destinat incalzirii directe
prin radiatie dar si conectat la un sistem hydraulic de 
incalzire;
• Rezervorul de peleti integrat;
• Regulator de timp pe 7 zile;
• Creuzet arzator din fonta;
• Vas de expansiune si supapa de siguranta

incorporate;
• Eficienta de functionare de peste 91%

Elentele de placare ceramica, manerul ascuns concura la 
combinarea designului modern cu stilul retro;

Flacara vizibila prin usa de sticla creaza o atmosfera
placuta si pritenoasa. 

Termoseminee INTERIO



Termosemineu peleti INTERIO

• Control automat;
• Modularea puterii;
• Programare saptamanala;
• Termostat de ambient;
• Constructie  compacta;



Interio 14                                           Interio 20

Masa kg. 204 214

Gama de putere kW 5 -14 7-18

Putere AT kW 12,1 15,8

Radiatie directa kW 2 2,2

Volum AT L 33 25

Tiraj natural necesar mbar 0,05/0,1 0,05/0,1

Temp. g a oC cca160 cca160

Temp. max AT oC 80 80

Presiune maxima Bar 2,5 2,5

Culori disponibile rosu/ bej / alb rosu/ bej / alb

Record cos mm 80 80

Capacitate rezervor peleti kg 30 30

Cosnum peleti Min/max kg/h 1-3,1 1-4,1

Orientare racord cos spate spate


