


 / 43

CONFORT

temperatură constantă 
pentru un confort termic maxim

prepararea apei 
calde menajere,

CALITATE 

fiabilitate ridicată 
şi o durată de viaţă îndelungată

protejează centrala 
împotriva acumulării impurităţilor în 
apă

previne îngheţul şi formarea 
calcarului,

protecţia centralei 
împotriva funcţionării în condiţii de 
joasă presiune.

85 / 100 / 115 / 150 FF
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Model FF - Evacuare coaxială

Model FF - evacuare ţevi separate

Lungime maximă a ţevilor:
Ø 100/110: până la 49 m (85-100 kW)
până la 44 m (115 kW) - până la 28 m (150 kW)

Lungime maximă a ţevilor:
Ø 110/150: până la 5 m (doar pentru modelele 85-100)

LEGENDĂ

A: Tur instalaţie încălzire
C: Racord gaz
E: Retur instalaţie încălzire
F: Gaze de ardere (Ø mm)
 F1: 100
 F2: 110/150

Graficul pierderilor de sarcină ale centralei
(pompă de circulaţie modulantă, ca accesoriu)

Graficul pierderilor de sarcină ale centralei
(pompă de circulaţie complet modulantă, ca accesoriu)
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DATE TEHNICE 85 FF 100 FF 115 FF 150 FF

PUTERE

Putere nominală max./min. (Hi) kW 80,0 / 20,0 88,3 / 22,1 109,0 / 27,3 140,0 / 35,0

Putere nominală max./min. (Hs) kW 88,9 / 22,2 98,1 / 24,6 121,1 / 30,3 155,6 / 38,9

Putere termică utilă max./min.  (80°C - 60°C) (sistemul de încălzire) kW 78,0 / 19,7 86,1 / 21,7 106,3 / 26,9 136,2 / 34,4

Putere termică utilă max./min.  (50°C - 30°C) (sistemul de încălzire) kW 84,5 / 21,6 94,0 / 23,9 115,8 / 29,6 148,5 / 38,0

Putere termică utilă max./min.  (40°C - 30°C) kW 84,9 / 21,7 94,5 / 23,9 117,1 / 29,6 150,1 / 38,0

Eficienţa combustiei (a gazelor de ardere) % 97,3 97,3 96,8 96,9

Eficienţă la puterea nominală (60/80°C) max/min % 97,5 / 98,4 97,5 / 98,4 97,5 / 98,4 97,3 / 98,4

Eficienţă la puterea nominală (30/50°C) max/min % 105,6 / 108,1 106,5 / 108,1 106,2 / 108,4 106,1 / 108,3

Eficienţă la puterea nominală (30/40 °C) max/min % 106,1 / 108,3 107,0 / 108,3 107,7 / 108,6 107,2 / 108,7

Eficienţă la 30% din puterea nominală (30°C) % 108,1 108,1 108,3 108,5

Eficienţă la 30% din puterea nominală (47°C) % 104,9 104,9 102,5 103,0

Stele de eficienţă a combustiei (Directiva 92/42/CEE) stele **** **** **** ****

Pierderi cu arzătorul oprit (∆T = 50°C) % 0,25 0,25 <0,15 <0,15

Pierderi gaze arzător în funcţiune % 2,8 2,8 3,2 3,1

EMISII NOXE

Presiune aer disponibilă Pa 140 140 180 200

Clasa NOx (mai puţin de 70 mg/kWh) clasă 5 5 5 5

Temperatură gaze de ardere (G20) (80°C - 60°C) °C 61 / 63 68 / 63 76 / 65 74 / 63

Conţinut CO
2
 max./min. (G20) % 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4 9,0 / 8,4

Conţinut CO
2
 max./min. (G31) % 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2 9,8 / 9,2

Conţinut CO (0%O
2
) (80°C - 60°C) ppm 95 90 117 131

Conţinut O
2
 (G20) % 4,8 4,8 4,8 4,8

Debit maxim gaze de ardere (G20) (80°C - 60°C) m3/h 102 113 143 182

Sarcină maximă exces de aer % 27 27 27 27




