
 

       
   
 
      

             

       FLANŞĂ DE PRELUARE A UNUI    
 MECANISM DE ACłIONARE MECANIC,      POSIBILITĂłI DE DEPUNERE 
    ELECTRIC, PNEUMATIC, ISO 5211   STRAT ANTICOROZIV PTFE, PFA 

             
             
             
             
             

ROBINET DE ÎNCHIDERE CU SFERĂ, 
CORP FONTĂ CU FLANŞE,  

TRECERE TOTALĂ, PN 16 DN 40-150 

O-RING ETANŞARE TIJĂ 

PRESETUPĂ PT. ASIGURAREA 
ETANŞĂRII TIJĂ-CORP 

CONSTRUCłIE ANTI-
SMULGERE A TIJEI 

UTILIZĂRI: 
 instalaŃii de alimentare cu apă caldă şi rece; 
 instalaŃii de încălzire; 
 instalaŃii de aer comprimat şi aer condiŃionat; 
 fluide necorozive, fluide tehnice. 

SERIA B2 
 

APÃ, AER, 
TERMOFICARE 

HVAC 

ASUS
Ştampilă



  
   
 
 
 
 
 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
   
   
 

   

   

   

 

 

 

 

 
 

CCoonnddiiŃŃiiii  ddee  
ffuunnccŃŃiioonnaarree::  
Temperatură: -10 ÷ 
+150 

0
C 

Presiune: max. 16 bar  
Rating presiune-
temperatură: 

 

 

 

 

 

* Valorile din tabele sunt informative şi se pot modifica fără notificare prealabilă 

ASUS
Ştampilă



PPiieerrddeerrii  ddee  pprreessiiuunnee::

             

             

IInnssttrruuccŃŃiiuunnii  ppeennttrruu  ssiiggiillaarree::  
             

             

             

              
 

 

 

 

 

 

ÎNCHIS 

DESCHIS 

PlăcuŃa în poziŃia de sigilare. 
Robinetul nu poate fi manevrat în 

poziŃiile închis sau deschis 

ASUS
Ştampilă


