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Colectoare solare cu tuburi vidate

CPC 6 OEM
CPC 12 OEM
CPC 18 OEM
CPC 16 W OEM
CPC 20 W OEM



Caracteristicile tehnice pot fi modificate!
Datorita cercetarii si dezvoltarii continue in domeniu ilustratiile, asamblarea,
caracteristicile tehnice pot diferii de cele specificate.

Producator:

Ritter Solar GmbH & Co. KG. Kuchenacker 1 D-72135 Dettenhausen
Tel: +49(0)7157/5359-0; Fax: +49(0)7157/5359-20
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Info ma ii gene ale

Studiati cu atentie documentatia tehnica si instructiunile de punere in functiune (PIF).
Instalarea si punerea in functiune poate fi efectuata doar de personal autorizat.

Garantia este valabild doar dacad sunt respectate prevederile instructiunilor de montare/
instalare, punere in functiune si exploatare.

Respectati instructiunile de sigurantd pentru a evita eventualele avarii, pericole care ar
putea afecta produsul sau personalul.

1.1. In ci nide ig an

Montarea/ instalara, intrefinerea, repararea trebuie efectuate de personal specializat,
autorizat in acest scop.

In timpul lucrarilor care necesiti deschiderea sistemului de control nu trebuie si existe
descarcare statica pe componentele interne-

Nu se admit reparatii la componentele cu rol de siguranta.

Punerea in functiune se va efectua doar de personal autorizat. Valorile masurate vor fi
consemnate intr-un raport, iar utilizatorul va fi instruit in ceea ce priveste modul de
exploatare si intretinerea sistemului.

1.2.P e en elein cini e efe la m oaele ip idecolecoae olae
cu tuburi vidate:
- CPC6OEM
- CPC12 OEM
- CPC18 OEM
- CPC16 WOEM
- CPC20WOEM

2. Punereainf nci ne
2.1. Umple eac fl idanigelliaeiiea i em 1 i ola

No : Datorita protectiei exterioare (ambalajului) de pe suprafata colectorului umplerea
sistemului se poate realiza atat in perioada cu radiatie solara directa puternica cat si cu
radiatie difuza.

Sistemul nu se va umple daca colectoarele au fost sau sunt expuse direct radiatiei solare.
Fluidul de lucru utilizabil este Tyfocolor LS. Utilizarea oricdrui alt fluid are ca si
consecinta pierderea garantiei.

1. Tnaintea umplerii verificati si ajustati daci este cazul presiunea in vasul de
expansiune.

Iniltimea statica intre cel Presiunea de incarcare a Presiunea de lucru
mai Tnalt punct al sistemului | vasului de expansiune
si vasul de expansiune

0..5m 2.0 bar 2,5 bar




5..10m 2,5 bar 3,0 bar

10...15m 3,0 bar 3,5 bar

15...20m 3,5 bar 4,0 bar

2.

3.

~

Verificati starea tuturor robinetilor, a regulatorului de debit, supapei de sens, etc.
pentru a fi in stare de lucru de functionare.

Umpleti sistemul prin robinetul de umplere cu fluid — _ o—————
antigel Tyfocolor LS. e ey &

No : . —

Inclusiv proba de presiune se va efectua cu fluid antigel,
deoarece nu este posibild golirea completa si daca proba
s-a efectuat cu apa exista riscul diludrii fluidului de lucru.
Unplerea se va realiza cu o pompa, avand debitul minim
de 5l/min la 6 bar (pentru o buna eliminare a aeului).

Se va realiza o circulatie fortata pana la eliminara intregii
cantitati de aer din sistem.

No :

Tn cazul in care conexiunile s-au executat prin lipire tare
(dar nu numai) se recomanda ca primii doi litrii de fluid
care se reantorc in returul pompei sa fie colectati separat
pentru ca pot contine diverse impuritati tehnologice care
trebuie eliminate din circuit.

Spalarea va continua pana cand lichidul dupa parcurgerea sistemului va fi curat,
clar, fara bule de aer sau impurititi. In cazul colectoarelor conectate paralel,
fiecare sir de colectoare trebuie spalat separat.

Efectuati proba de presiune conform DIN 18380.

No :

Verificati etangeitatea sistemului. Aveti grija sd nu se depaseascd presiunea
maxim admisibild. Presiunea nu trebuie sa se modifice timp de ' h.

Realizati o circulatie a fluidului in sistem pentru a evacua intreaga cantitate de
aer.

No :

Pentru a evacua aerul din vasul de expansiune sistemul se va presuriza la
presiunea maxim admisibila. Aerul va fi evacuat prin deschidereca rapida a
robinetului de descarcare. Operatia se va repeta de cate ori este necesara pentru
evacuarea intregii cantitdti de aer. Recomandam spélarea 1n sens invers circulatiei
normale.

Presurizati sistemul la presiunea normala de lucru (vezi fig. 1).

inchideti robinetul de umplere si aduceti toate armaturile 1n pozitie de lucru.

No :

Dacid se utilizeaza aerisitoare automate, dupa aerisirea sistemului acestea se vor
inchide pentru a preveni evacuarea aburului in cazul in care se ajunge la
temperaturi ridicate.
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A) Colector;

B) Supapa de sens;

C) Supapa de sens;

D) Pompa;

E) Ventil reglaj debit;

F) Manometru;

G) Supapa de siguranta;
H) Rezervor;

I) Racord vas ext.;

J) Vas expansiung;

K) Separator de aer;

L) Armatura de umplere;
M) Bucla gravitationala pentru evitarea microcirculatiei in conducta;

N) Boiler.
2.2. Reglajul debitului

Reglati debitul fluidului de lucru conform tabelului urmator:
No

Pentru un reglaj corespunzdtor se va selecta viteza pompei si regulatorul de debit.

Se ipen i eme ohigh flo :aprox.0,5 0,7 I/ (minx m?) pentru colectoare
conectate Tn serie.

Debi ap o .1/min ( empe a dein a e20 C)



Nr. CPC 6 OEM | CPC 12 CPC 18 CPC 16w CPC 20w
colectoarelor OEM OEM OEM OEM
1 - 1,5 2,5 2 2,5

2 1,5 3 3,5 - -

3 2,5 3,5 45 - -

4 3 4 - - -

5 3,5 - - - -

6 3,5 - - - -

7 4 - - - -

8 4 - - - -

9 4,5 - - W -

Se ipen i emeolo -flo :ap o .0,2 0,31/ (minxm? pentru colectoare
conectate in serie

Debi ap o . 1/min ( empe a dein a e20 C)

Nr. CPC 6 OEM | CPC 12 CPC 18 CPC 16w CPC 20w
colectoarelor OEM OEM OEM OEM
1 - 0,5 1 - -
2 0,5 1 1,5 - -
3 1 1,5 2 - -
4 1 2 2,5 - -
5 1,5 2,5 - - -
6 1,5 3 - - -
7 1,5 3 - - -
8 2 - - - -
9 2 - - - -
10 2,5 - - - -
11 2,5 - - - -
12 2,5 - - - -
13 3 - - - -
14 3 - - - -
23. Alem i
1. Verificati temperatura de cristalizare (limita de inghet) a fluidului antigel.

2. Verificati conexiunile electrice.

Verificati racordarile hidraulice si etanseitatea sistemului.
Verificati eventualele avarii.

Porniti automatizarea si verificati functionarea.

Verificati pompa si debitul.

Verificati echipamentele de siguranta.

indepartati ambalajul (folia de plastic) de pe colector.
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3. n eine e

1. Verificati limita de inghet.
Recomandam verificarea anuala a limitei de inghet inaintea inceperii sezonului rece.
Un alt criteriu care indica calitatea fluidului antigel este valoarea PH. Daca valoarea PH <
7, nu este asiguratd protectia anticoroziva a sistemului. In aceste situatii se va inlocui
fluidul antigel. VValoarea PH se va verifica anual.

2. Verificati etangeitatea sistemului
In cazul unor neetanseitati , pierderi de lichid, se va completa lichidul pierdut in stare
nediluata.

3. Verificati buna functionare a echipamentelor de siguranta

4. Curatarea colectoarelor
In principiu daci inclinarea colectorului este > 15° nu este nevoie de curitire.



4. J nalde

e ific

i

Valoare

Data

Punere in functiune

Unitate autorizata
de service

Debit la punere in functiune (I/min)

Rep.

Rep.

Rep.

Rep. Rep.

Rep.

Rep.

Data

Unitatea autorizata
de service

Functionare

Protectie
antiinghet

Valoare
PH

Presiune de
umplere

Echipamente
de siguranta

Debit

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data




5. L ¢ ide epa aii

5.1. Tnlocuirea tubului vidat

No
La astfel de reparatii intotdeauna se vor utiliza manusi si ochelari de protectie.
Tuburile defecte (farda vid) pot fi recunoscute prin faptul ca zona inferioara a tubului isi
modifica culoarea din argintiu metalizat 1n alb datorita penetratiei aerului.

1. Demontarea tuburilor avariate (mecanic)
Indepirtati cu atentie fragmentele de sticla fira a distruge reflectorul CPC. Bucitile de
sticla vor fi indepartate si din cutia colectorului. Ulterior se indeparteaza si elementele de
fixare a tubului.

2. Demontarea tubului (daca nu a fost distrus mecanic)
Demontati piesa de fixare di partea inferioard. In acest scop se va ridica tubul (prin
apasare) in cutia colectorului pentru a-1 elibera din suport. Prindeti suportul cu méana,
apasati clemele de fixare (poz. 2) si demontati elementul de fixare. Ridicati putin tubul si
eliberati-1 prin tragere si rotire usoara in jurul axului sdu. In cazul in care nu exista spatiu
suficient pentru eliberarea tubului prin tragere suportul de fixare a tevii de cupru de 8 mm
poate fi curbat cu aproximativ 20° (atentie pericol de spargere) de la nivelul colectorului
(poz. 3).

3. Montarea tubului vidat
Asigurati-va ca inelul de etansare de silicon din interiorul tubului este curat si la locul lui
(poz. 4). Lubricati tubul (ex. cu sapun lichid) astfel incat sa poatad fi impins usor in cutia
colector. Modul de instalare a tubului nou este similara si in cazul in care se inlocuieste
un tub defect. In momentul impingerii tubului acesta se va si roti usor. Montati elementul
de fixare in capatul inferior al tubului. Aliniafi elementul de fixare la marginea
reflectorului CPC, dupa care apasati-1 intre cele doua santuri ale profilului de aluminiu,
apasati-1 in jos pana cand se pozitioneaza in locasul profilului. Apasati tubul in jos
pozitionandu-1 in elementul de fixare.
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6. Piesele componente ale colectoarelor

6.1. Piesele de schimb ale colectoarelor tip CPC 6/12/18 OEM

Poz. | Denumire Cod
01 Carcasa cutie colector CPC 6 OEM, Al OEM-2122
01 Carcasa cutie colector CPC 12 OEM, Al OEM-2152
01 Carcasa cutie colector CPC 18 OEM, Al OEM-2182
02 Inel etansare, EPDM 55 88-9001
03 Suruburi inox 3,5 x 16 88-4002
04 Element fixare tub, negru, PBT 40 88-8001
05 Piesa capat stanga, cauciuc TPE 90 88-9002
06 Piesa capat dreapta, cauciuc TPE 90 88-9003
07 Reflector CPC OEM, triplu pentru 3 tuburi, Al 88-2014
08 Tub vidat din sticla brosilicat, L = 1500 mm 08-1991
09 Amplificator de transfer termic din Al 88-1103
10 Conector drept, 15 mm, alama 08-6059
Conector coltar, 90°, 15 mm, alama 08-6064
Reductie 15x12 mm, alama 88-6005
Suport teacd 12 mm, alama 08-6046
Suport teaca 15 mm, alama 08-6047
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6.2. Piesele de schimb ale colectoarelor tip CPC 6/12/18 w OEM

Poz. | Denumire Cod
01 Carcasa cutie colector CPC 16 w OEM, Al 88-1088
01 Carcasa cutie colector CPC 20 w OEM, Al 88-1089
02 Piese laterale pentru cutie colector, PA 6/TPE HTC 8631/1 88-8004
03 Inel etansare, EPDM 55 88-9001
04 Element fixare tub, negru, PBT 40 88-8001
05 Piesa capat stanga, cauciuc TPE 90 88-9002
06 Piesa capat dreapta, cauciuc TPE 90 88-9003
07 Reflector CPC w OEM, simplu pentru 1 tub, Al 88-2032
08 Reflector CPC w OEM, triplu pentru 3 tuburi, Al 88-2033
09 Tub vidat din sticlad brosilicat, L = 1800 mm 08-8312
10 Amplificator de transfer termic din Al 88-1104
11 Reductie 12x8 mm, alama 88-6012
Conector coltar, 90°, 15 mm, alama 08-6064
Reductie 15x12 mm, alama 88-6005
Suport teacd 12 mm, alama 08-6046
Suport teacd 8 mm, alama 88-6007
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