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  COLECTOARE SOLARE  

 COLECTOARE SOLARE CU PLACĂ DREAPTĂ I-SUNFM 
Colectorul termic solar I-SUNFM este un panou plat, eficient și de 
înaltă calitate. Acoperirea foarte selectivă a stabilizatorului și 
gradul ridicat de transmitanță a sticlei în spectrul solar garantează 
un randament excelent. Construcția „în zig-zag” a conductelor din 
cupru permite operarea eficientă la un debit scăzut. Instalarea 
colectorului poate fi efectuată pe un acoperiș înclinat, fie „pe 
acoperiș” sau „în acoperiș”, sau pe un acoperiș plat cu suporturi. 
Este disponibil în două dimensiuni (suprafață de 2 m2 sau 2,5 m2). 

 

 

Coduri De asemenea, disponibile pentru instalări orizontale (cu 
conexiuni pe partea scurtă) începând cu iunie 2012 

 
 
 

Date utile  

Pierderi de sarcină 
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 Caracteristici tehnice  Materiale 

Presiune maximă de operare: 10 
bar Tip circuit: zig-zag 
Procesul de sudare a țevilor: laser 
Lichid recomandat: propilenglicol + apă Debit 
pe zonă de deschidere: 20-35 l/(h m2) 
Temperatura de stagnare: 193 
Acoperire: selectivă 

Absorbție: 95 % 
Emisie: 5 % 

Transmitanță sticlă: 90,8% 
Conexiuni: Conductă de cupru Ø 22 
mm 

Structură încastrare: aluminiu profilat 
Panoul din spate: tablă din oțel galvanizat cu o grosime 
de 0,5 mm 
Capac: sticlă tratată termic 4 mm 
Substrat absorbant: aluminiu 
Izolație: vată minerală (bază) și fibră de sticlă (laterale) 
Conducte: cupru 

GARANȚIE 
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COD. DIMENSIUNI 
[mm] 

[€]  

I-SUNFM2004 2047 x 1047 x 90  1 

I-SUNFM2504 2046 x 1246 x 90  1 

 

Măsurare 
Unitate 

de 
măsură 

I-SUNFM2004 I-SUNFM2504 

Suprafață brută m2 2,14 2,55 

Zonă de absorbție m2 1,88 2,26 

Zonă deschidere m2 1,90 2,29 

Lungime mm 2047 2046 

Adâncime mm 1047 1246 

Înălţime mm 90 90 

Greutate - gol kg 45 53 

Conținut de lichid l 1,5 1,8 

Grosimea izolației (laterală) mm 20 20 

G i  i l i i ( )  40 40 
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Curbă de randament referitoare la zona de deschidere 
 

Eficiența colectorului (iradiere: 800 
W/m2) 

1,0 
I-SUNFM2004 

0,9 
 0,8 η0 = 0,795 

2 

0,7 a1 = 3,79 W/(m   K) 
0,6 

 
0,5 

 
0,4 

 
0,3 

a   = 0,0094 W/(m2K2) 
 

I- SUNFM2504 
0,2 

 
0,1 

 0,0 

η0 = 0,807 
a   = 3,70 W/(m2 K) 

 
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 

T m * [K m2/W] 
 

Exemple de conexiuni * 

1 

a   = 0,0111 W/(m2K2) 

 
1. Rețea de dimensiuni mici 
Conectarea panourilor unul lângă altul: în mod hidraulic, bobinele sunt în 
paralel. 
Este important să folosiți o supapă de aerisire adecvată pentru aplicațiile 
solare, care trebuie să fie menținută deschisă numai când sistemul este 
încărcat. 

 
 
 
 

2. Rețea de dimensiuni medii 
2 bancuri de colectori conectate în paralel, fiecare fiind conectat așa cum se 
arată în diagrama 1. 
Conectarea la unitatea de circulație cu așa-numita „a treia conductă” pe 
returul solar: această configurație permite sistemului să se auto-calibreze, fără 
utilizarea echipamentelor externe. 
Este important să folosiți supape de aerisire potrivite pentru aplicații solare, 
care trebuie să fie menținute deschise numai când sistemul este încărcat. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Rețea de dimensiuni mari 
3 bancuri de colectori conectate în paralel, fiecare fiind conectat așa cum se 
arată în diagrama 1. 
Conectarea la unitatea de circulație fără a treia conductă: este necesar să se 
utilizeze dispozitive pentru a echilibra debitele corect în interiorul fiecărui 
banc solar (debitmetre cu supape de echilibrare încorporate). 
Este important să folosiți supape de aerisire potrivite pentru aplicații solare, 
care trebuie să fie menținute deschise numai când sistemul este încărcat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisteme de fixare la pagina 22. Accesorii și fitinguri pentru circuitul solar la pagina 33. 
 

* Panourile I-SUNFM trebuie să fie conectate cu bobinele în paralel, așa cum se arată în exemplele furnizate pe această pagină. 
Având în vedere pierderile mari de sarcină asociate cu panoul, vă sfătuim cu fermitate să nu conectați bobinele în serie. Exemplele sunt 
pur ilustrative și nu sunt considerate desene tehnice. Posibilitatea de a face referire la acestea trebuie evaluată de la caz la caz. 
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