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Convectori

cu montaj in pardoseala

tipuri
H v~ . [ o ] I ° ° ]
Aquilo FMK (fara ventilator) W 0 [ —‘ o0 (
2 conducte
indltime [mm]: 90, 110, 140 [ O =
lstime[mm]: 180,260, 290, 340,420 | | (@ @] o o]
lungime totals [mm]: 1000, 1100, 1200, 1300,
1400, 1500, 1700, 1900, | {——=y L= =
2100, 2300, 2500, 2700, i i i i
2900, 3100, 3300, 3500

Aquilo F1T (cu ventilator)

@ o
2 conducte racord
inaltime [mm]: 90, 140
[atime[mm]: 260, 290, 340 ] 006
lungime totala [mm]: 1000, 1100, 1200, 1300, i
1400, 1500, 1700, 1900, | = s o -
2100, 2300, 2500, 2700, | i@ € e o] cee j\
2900, 3100, 3300, 3500
Aquilo F1P (constructie solida cu ventilator)
I E——
2 conducte racord %
indltime [mm]: 90 L[ ©
latime[mm]: 180, 260
lungime totald [mm]: 1000, 1250, 1500, 1750,
C_o 9o 1
2000, 2250, 2500, 2750 =
’ ’ ' ’ XX
3000 © ﬁ?’ & O
Aquilo F2C (incalzire sau ricire)
2 conducte racord
indltime [mm]: 110 _ _
[atime[mm]: 240 EITREE
lungime totala [mm]: 600, 1000, 1400, 1800 %a

Aquilo FAC (incalzire si ricire)
2 conducte racord — pentru incalzire
2 conducte racord — pentru racire

inaltime [mm]: 140
[atime[mm]: 340
lungime totald [mm]: 1250, 2000, 2750
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convectori

cu montaj in pardoseala
- J

Aq u | |O FI\/\ K (fard ventilator)

Convectorii cu montaj in pardoseala Aquilo FMK sunt destinati incalzirii incaperilor. Sunt compusi dintr-un schimbator de
caldura din cupru si aluminiu, vopsit standard in culoarea neagra, montat intr-o caseta zincata si vopsita standard tot in
culoarea neagra. In partea superioara, convectorul este prevazut cu o grila transversala sau longitudinal3, realizata din
lemn sau metal.

Racordarea convectorului la instalatie se face prin doua racorduri cu filet interior G %. Racordarea convectorilor se poate
face atat din partea dreapta, cat si din partea stanga.

datele tehnice

- Latime: 180, 260, 290, 340, 420 mm

- Lungime totala: de 1a 1000 la 3500 mm

- Tnaltime: 90, 110, 140 mm

« Materialul schimbdatorului: conducte din cupru cu lamele din aluminiu

- Materialul grilei: fag si stejar, baituit sau lacuit, otel inoxidabil, duraluminiu in diverse culori: natural, auriu,
bronz deschis, bronz inchis sau negru

« Racorduri: 2 x G Y% —filet interior

« Presiunea de lucru: 10 bar

- Temperatura maxima: 110 °C

« Presiunea de proba: 13 bar

- Elementele convectorului: ventil de aerisire manual, robi-
net de golire, 2 carcase laterale ale schimbatorului, set de
racorduri flexibile din otel inoxidabil, de lungime 10 cm cu
filet GW / GZ %.

- Elementele casetei: suruburi reglaj nivel M8x30 mm cu
cap hexagonal interior (pentru lungimea casetei pana la 2,5
m — 4 buc,, peste 2,5 m — 6 buc.), 4 cleme de fixare pentru
beton cu suruburi de fixare pe caseta, legaturi pentru racor-
darea la instalatia de incdlzire centrala + 2 legaturi pentru
racordarea la instalatia electrica, capac din tabla zincata
care mascheaza racordurile convectorului, un panou multi-
stratificat care protejeaza convectorul si racordurile impo-
triva avarierii sau murdaririi Tn timpul montajului.
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. convectori
Aquilo FMK graventiaton | cu montaj in pardoseald

g J
vedere laterala
180 260 290 340 420
65 50 65 105_50 105 120 50 120 110__ 120 110 135 150 135
| — | — I i I
CH| o © - o | [ o © - (] I I [] ‘fg o ] 1 — 1 ) L% - [ I [ 58 -
2l © “ls > ©¢ o0 > PR S
180 260 290 340 420
65 50 65 105_50 105 120 50 120 110_ 120 110 135 150 135
o"\ ro © o | [ o © (] I r [] © ] T ] @@ [ T T [ ©
i B (B T eior |02 | eeo o0
180 260 290 340 420
65 50 65 105_50 105 120 50 120 170 50 120 185 50 185
| = | = 1 = | = | =
CEE. «:@ LR — %$ s ° g@ ° = %@ ° — ° ﬁ
© o LDS; © o =) © o =) RO = R CRORE 1=
oo T [ lee i ¢ ¢ i oo b - ¢ oo -
vedere de sus
Pentru inaltimile 90 si 110 mm
To *zQ M ToF
E —
£ = }
3t i D)f
o~ &
&
| @ . L @\l
10 L
Lc
L=Lc—240mm
Pentru inaltimea 140 mm
i To *:g T ToF
£ =5 !
=1 S H i
Q : ;
Il —
o
L@ . L @\l
10 L
Lc - lungimea totald a convectorului
Lc L - lungimea schimbdtorului
B - latimea
L=Lc—300 mm
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convectori
cu montaj in pardoseala

Aq U | |O FM K (fard ventilator)

J

1—Grild transversala flexibila (fag ; stejar lacuit
sau natur, duraluminiu, otel inoxidabil) sau grild longitudinala

m’/j\\tmu

\“‘"'"wam

S_—

rigida (duraluminiu sau otel inoxidabil)

2 —Optional plinta Lsau Z

(incluse n grile tip PML sau PMZ)
Nu exista pentru tipul PMO
3 —Element de convectie (pentru cresterea puterii de
incalzire si a sigurantei in utilizare)

masa si volumul

®

4 —Schimbdator de caldura (conducte din cupru, lamele din
aluminiu, vopsitin lac negru)

5 —Capac de mascare a racordarii la instalatia de incalzire

6 — Caseta schimbatorului

(zincatd pe ambele fete si vopsita in negru la interior)

7 —Ventil de aerisire

8 — Elemente de fixare

9 — Orificii perforate, zona de legaturi la instalatia de incalzire

latime - B [mm] 180 260 290 340 420

inaltime [mm] 920 110 | 140 920 110 | 140 920 110 | 140 920 110 | 140 920 110 | 140
greutate [kg/m] | 59 6,1 7,8 6,4 6,7 8,4 6,9 7,1 8,8 8,0 83 | 108 | 99 | 10,2 | 141
volumul [I/m] 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 1,0 0,7 0,7 14

punmold ‘ 6



Aq U | |O FM K (fard ventilator)

convectori

cu montaj in pardoseala

- inaltimea 90 mm \. J
copuL comenzII :FMKXXYYYZZSS
B
Sectiune denumirea
convector s = | ;at:mea

o ungimea

@ ¢ & @ N indltimea

finisarea

Le parametrii B - latimea [mm]
lungimea o
totali[mm] &/ %/4[C 180 260 290 340 420
1000 75/65/20 173 226 232 299 376
70/55/20 137 178 183 236 297
55/45/20 84 110 113 145 183
1100 75/65/20 196 256 263 338 426
70/55/20 155 202 207 267 336
55/45/20 95 124 127 164 207
1200 75/65/20 219 285 293 378 476
70/55/20 173 225 231 298 375
55/45/20 106 138 142 183 231
1300 75/65/20 242 315 324 417 525
70/55/20 191 248 255 329 414
55/45/20 117 153 157 202 255
1400 75/65/20 264 345 354 456 575
70/55/20 209 272 279 360 453
55/45/20 128 167 172 221 279
1500 75/65/20 287 374 385 496 624
70/55/20 227 295 303 391 492
55/45/20 139 182 187 240 303
1700 75/65/20 333 434 446 574 723
70/55/20 262 342 351 453 570
55/45/20 16l 210 216 279 351
1900 75/65/20 378 493 507 653 822
70/55/20 298 389 400 515 648
55/45/20 184 239 246 317 399
2100 75/65/20 424 553 568 732 921
70/55/20 334 436 448 577 727
55/45/20 206 268 275 355 447
2300 75/65/20 470 612 629 810 1020
70/55/20 370 483 496 639 805
55/45/20 228 297 305 393 495
2500 75/65/20 515 672 690 889 1120
70/55/20 406 530 544 701 883
55/45/20 250 326 335 431 543
2700 75/65/20 561 731 751 968 1219
70/55/20 442 576 592 763 961
55/45/20 272 355 364 469 591
2900 75/65/20 606 790 812 1046 1318
70/55/20 478 623 640 825 1039
55/45/20 294 383 394 508 639
3100 75/65/20 652 850 873 1125 1417
70/55/20 514 670 688 887 1117
55/45/20 316 412 423 546 687
3300 75/65/20 698 209 934 1204 1516
70/55/20 550 717 737 949 1195
55/45/20 338 441 453 584 735
3500 75/65/20 743 969 995 1282 1615
70/55/20 586 764 785 1011 1273
55/45/20 360 470 483 622 783
Puterea de incdlzire a convectorului (W) in conformitate cu EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20 °C.
Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
7 PURMO Ill



convectori
cu montaj in pardoseala

Aq u | |O FI\/\ K (fdra ventilator)

\_ ) - inaltimea 110 mm
B copuL comenzII : FMKXXYYYZZSS
Sectiune denumirea
convector 3 ° Iatimea

O o O o lungimea

— indltimea

finisarea

Le parametrii B - latimea [mm]
lungimea o

totali[mm] &/ %/tUC 180 260 290 340 420
1000 75/65/20 199 266 296 353 432
70/55/20 157 210 233 278 341
55/45/20 97 129 144 171 210
1100 75/65/20 225 301 335 399 489
70/55/20 178 238 264 315 386
55/45/20 109 146 162 194 237
1200 75/65/20 251 336 374 446 546
70/55/20 198 265 295 352 431
55/45/20 122 163 181 216 265
1300 75/65/20 278 371 413 492 603
70/55/20 219 293 326 388 476
55/45/20 135 180 200 239 293
1400 75/65/20 304 406 452 539 660
70/55/20 240 320 356 425 521
55/45/20 147 197 219 261 320
1500 75/65/20 330 441 491 585 717
70/55/20 260 348 387 461 565
55/45/20 160 214 238 284 348
1700 75/65/20 382 512 569 678 831
70/55/20 301 403 448 535 655
55/45/20 185 248 276 329 403
1900 75/65/20 435 582 647 771 945
70/55/20 343 459 510 608 745
55/45/20 211 282 314 374 458
2100 75/65/20 487 652 724 864 1058
70/55/20 384 514 571 681 835
55/45/20 236 316 351 419 513
2300 75/65/20 539 722 802 957 1172
70/55/20 425 569 633 754 924
55/45/20 262 350 389 464 569
2500 75/65/20 592 792 880 1049 1286
70/55/20 467 624 694 828 1014
55/45/20 287 384 427 509 624
2700 75/65/20 644 862 958 1142 1400
70/55/20 508 680 756 901 1104
55/45/20 312 418 465 554 679
2900 75/65/20 697 932 1036 1235 1514
70/55/20 549 735 817 974 1194
55/45/20 338 452 502 599 734
3100 75/65/20 749 1002 1114 1328 1628
70/55/20 591 790 878 1047 1283
55/45/20 363 486 540 644 789
3300 75/65/20 801 1072 1192 1421 1741
70/55/20 632 845 940 1120 1373
55/45/20 389 520 578 689 845
3500 75/65/20 854 1142 1270 1514 1855
70/55/20 673 901 1001 1194 1463
55/45/20 414 554 616 734 900

Puterea de incdlzire a convectorului (W) in conformitate cu EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20 °C.

Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
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Aq u | |O FI\/\ K (fdrd ventilator)

convectori
cu montaj in pardoseala

-indltimea 140 mm  \_ )
B cobuL COMENZII : FMKXXYYYZZSS
Sect,iune = = | denumirea
ldtimea
convector ’
$ @ @ g'_ lungimea
$ $ $ — indltimea
finisarea
ke parametrii B - I3timea [mm]
lungimea o
totali[mm] &/ %/4[C 180 260 290 340 420
1000 75/65/20 219 328 361 457 537
70/55/20 173 259 285 360 423
55/45/20 106 159 175 221 260
1100 75/65/20 248 371 408 517 607
70/55/20 195 293 322 407 479
55/45/20 120 180 198 251 295
1200 75/65/20 277 414 456 577 678
70/55/20 218 327 360 455 535
55/45/20 134 201 221 280 329
1300 75/65/20 305 458 503 637 749
70/55/20 241 361 397 502 590
55/45/20 148 222 244 309 363
1400 75/65/20 334 501 551 697 819
70/55/20 264 395 434 550 646
55/45/20 162 243 267 338 397
1500 75/65/20 363 544 598 757 890
70/55/20 286 429 472 597 702
55/45/20 176 264 290 367 432
1700 75/65/20 421 630 693 877 1031
70/55/20 332 497 547 692 813
55/45/20 204 306 336 425 500
1900 75/65/20 478 717 788 997 1172
70/55/20 377 565 622 787 924
55/45/20 232 348 382 484 569
2100 75/65/20 536 803 883 1118 1313
70/55/20 423 633 697 831 1036
55/45/20 260 389 428 542 637
2300 75/65/20 594 889 978 1238 1455
70/55/20 468 701 771 976 1147
55/45/20 288 431 474 600 706
2500 75/65/20 651 976 1073 1358 1596
70/55/20 514 769 846 1071 1258
55/45/20 316 473 521 659 774
2700 75/65/20 709 1062 1168 1478 1737
70/55/20 559 837 921 1166 1370
55/45/20 344 515 567 717 843
2900 75/65/20 767 1148 1263 1598 1878
70/55/20 604 906 996 1260 1481
55/45/20 372 557 613 775 911
3100 75/65/20 824 1235 1358 1719 2020
70/55/20 650 974 1071 1355 1593
55/45/20 400 599 659 833 980
3300 75/65/20 882 1321 1453 1839 2161
70/55/20 695 1042 1146 1450 1704
55/45/20 428 641 705 892 1048
3500 75/65/20 939 1407 1548 1959 2302
70/55/20 741 1110 1221 1545 1815
55/45/20 456 683 751 950 1116
Puterea de incdlzire a convectorului (W) in conformitate cu EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20 °C.
Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
9 PURMO Ill



convectori

cu montaj in pardoseala
- J

Aq u | |O F1 T (cu ventilator)

Convectorii cu montaj in pardoseala Aquilo F1T sunt destinati incalzirii incaperilor. Sunt compusi dintr-un schimbator de caldura din
cupru si aluminiu, vopsit standard in culoarea neagra, montat intr-o caseta zincata pe ambele parti si vopsita la interior, standard
tot in culoarea neagra.

Convectorii Aquilo FIT sunt echipati cu ventilatoare silentioase intr-un numar care depinde de lungimea schimbatorului, asigurand
un randament termic sporit, fiind alimentate cu tensiune de 12 V si montate in caseta, langa schimbator.

Tn partea superioara, convectorul este protejat de o grili de mascare transversali sau longitudinal3, realizati din lemn sau metal,
aceasta se comanda separat.

Bransarea schimbatorului de caldura la instalatie se face prin doua orificii cu filet interior G %.

Comanda electrica a acestor convectori este realizata de echipamentele electrice, transformatoare de tensiune ( model ingropat sau
aparent ) si termostatele de perete cu posibilitatea de control al ventilatoarelor .

date tehnice

« Latime: 260, 290, 340 mm

+ Lungime: de la 1000 pana la 3500 mm

- Inaltime: 90,140 mm

+ Materialul schimbatorului : conducte din cupru cu lamele din aluminiu

+ Materialul casetei: tabla din otel zincat pe ambele parti, in interior ldcuitd prin prafuire in culoarea neagra RAL 9005
Optional: otel inoxidabil

« Materialul grilei: fag si stejar, natur sau ldcuit, duraluminiu in diverse culori: natural, auriu, bronz deschis, bronz inchis sau negru,
otel inoxidabil

.Racorduri: 2 x G %2 —filet interior

- Presiunea de lucru: 10 bar

« Temperatura maxima: 110 °C

« Presiunea de proba: 13 bar

- Elementele convectorului: aerisitor manual, canal de evacuare
suporti de fixare a schimbdtorului, set de conexiuni flexibile
din otel inoxidabil, de lungime 10 cm cu filet int / ext %.

- Elementele casetei: suruburi reglaj nivel M8x30 mm cu cap
hexagonal interior (pentru lungimea vanei pand la 2,5 m - 4
buc,, peste 2,5m - 6 buc.), 4 ancore pentru beton cu suruburi de
fixare pe casetd, legaturi pentru bransarea la instalatia de in-
calzire centrala + 2 legaturi pentru bransarea la instalatia elec-
tricd, capac din otel zincat pentru mascarea bransamentelor
la convector, o placa multistratificata care protejeaza convec-
torul si racordurile impotriva avarierii sau murdaririi in timpul
montajului.

- Dotarea convectorului: ventilator interior in varianta simpla
sau dubla (un motor alimenteaza doua ventilatoare) la tensiu-
neade 12V /50 Hz (numarul de module de ventilatoare utilizat
depinde de lungimea convectorului). Pentru ca exista diferite
variante, numarul motoarelor nu trebuie sa fie acelasi cu nu-
marul de ventilatoare alimentate de catre acestea.

- Echipamente electrice necesare si obligatorii: transformator
PAT (~ 230 / 12V') adaptat marimii convectorului (numarului
de motoare), intrerupator manual sau termostat de camera cu
comutator manual sau automat pentru reglarea randamentu-
lui pe incdlzire si pe racire al convectorului prin schimbarea ro-
tatiilor motoruluiin trei trepte (posibilitatea de utilizare a unei
telecomenzi).

NOTA:
Este interzis a se utiliza F1T direct conectat la reteaua 230 V.
Obligatoriu a se utiliza transformatoarele PAT .
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. convectori
Aquilo FIT (entittor cu montaj in pardoseal3

. J

vedere laterala

260 290 340
161 50 49 126 120 4L 141 150 49
o > ° o > o ° >
IR @0 @ IR © o o O I
260 290 340
161 50 49 191 50 49 191 50 99
o o N=) o o N2} o o N=)
L N N LN I N
- |© O 3 |0 @ O 3 |0 @ @ o 3
o © o0 6660
vedere de sus
Pentru inaltimea 90 mm
.@‘***“**‘;f ;\
=
S
O & & @
O = ®
‘;‘ g H$ s s sﬂ
o N . W
@ % a1 Sl el
] o L
Lc
L=Lc—240 mm
Pentru inaltimea 140 mm
.®}7 —+— ;4\ %
S
I
3t ] !
T _g He 4 ¢ sﬁ
I~ N . W
o % o il el
1o L Lc - lungimea totald a convectorului
L - lungimea schimbdtorului
L B - ldtimea
c
L=Lc—240 mm
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convectori
cu montaj in pardoseala

Aq U | |O F1T (cu ventilator)

1—Grild transversald flexibild (fag; stejar lacuit sau natur,

5 —Schimbator de cdldura (conducte din cupru, lamele din

duraluminiu, otel inoxidabil) sau grild longitudinala rigida
(duraluminiu sau otel inoxidabil)
2 —Optional plinta Lsau Z (incluse in grile tip PML sau PMZ)
Nu exista plinta pentru tipul PMO
3 - Modul ventilator centrifugal actionat de motor 12V

4 —Capac de mascare a racordarii la instalatia de incalzire

aluminiu, vopsitin lac negru)

6 — Caseta schimbatorului (zincata pe ambele fete si vopsita in

negru la interior)

7 —Ventil de aerisire
8 — Elemente de fixare
9 — Orificii perforate, zona de legaturi |a instalatia de incalzire

NOTA: Racordurile convectorilor sunt in partea stangd in varianta standard.

Masa si volumul

latime - B

[mm]

260

Consumul electric

290 340 lungime totala Lc [mm] | 1000-1900 | 2000 - 3500
inaltime [mm] | 90 140 90 140 | 90 140 numarul de motoare [-] 1 2
greutate [kg/m] | 7.8 9,7 87 | 11,2 | 10,1 | 139 puterea electrica [w] 11 22
volumul [1/m] 0,3 0,7 0,4 1,0 0,7 1,4
Nivelul de zgomot Lp(A) w la indltimea de 1 m de la convector
lungime totala Lc [mm] 1000 - 1400 1500 - 1900 2000 - 2250 2300 -2700 2750 - 3500
numarul de ventilatoare [-] 2 3 4 5 6
3 trepte de turatie dB(A) 28,2 29,0 29,7 30,3 30,9
2 trepte de turatie dB(A) 26,6 27,4 28,1 28,7 29,3
1 treapta de turatie dB(A) 18,1 18,9 19,6 20,2 20,8

punmold ‘ 12



convectori
AqU”O F]T (cu ventilator) indltime 90 mm | CU monta_] N pardoseala
.

J

Nota: Nu utilizati grila longitudinald pentru FIT

B copuL comMENZII : FLTXXYYYZZSS
Sectiune denumirea
convector i
8 lungimea
. indltimea
finisare
Lungime totalda  parametrii B - latime [mm] pumal tipul puterea
ol £/t /t[C] de transfor- electrica
o/ Yl 260 290 340 | motoare matorului [w]
1000 75/65/20 837 1089 1275
70/55/20 700 911 1067 1 11
55/45/20 486 633 741
1100 75/65/20 947 1233 1443
70/55/20 793 1031 1208 1 11
55/45/20 550 716 839
1200 75/65/20 1112 1376 1695
70/55/20 931 1151 1419 1 11
55/45/20 646 800 985
1300 75/65/20 1167 1519 1779
70/55/20 977 1271 1489 1 11
55/45/20 679 883 1034
1400 75/65/20 1223 1591 1863
70/55/20 1023 1331 1559 1 11
55/45/20 711 925 1083
1500 75/65/20 1388 1806 2114
70/55/20 1161 1511 1769 1 11
55/45/20 807 1050 1229
1700 75/65/20 1608 2093 2450
70/55/20 1346 1751 2050 1 11
55/45/20 935 1216 1424
1900 75/65/20 1718 2236 2618
70/55/20 1438 1871 2191 1 11
55/45/20 999 1299 1521 PAT-02
2100 75/65/20 2049 2666 3121
70/55/20 1714 2231 2612 2 22
55/45/20 1191 1549 1814
2300 75/65/20 2159 2809 3289
70/55/20 1806 2351 2752 2 22
55/45/20 1255 1633 1912
2500 75/65/20 2489 3239 3793
70/55/20 2083 2710 3174 2 22
55/45/20 1447 1882 2204
2700 75/65/20 2709 3526 4128
70/55/20 2267 2950 3455 2 22
55/45/20 1575 2049 2399
2900 75/65/20 2820 3669 4296
70/55/20 2359 3070 3595 2 22
55/45/20 1639 2132 2497
3100 75/65/20 3040 3956 4632
70/55/20 2544 3310 3876 2 22
55/45/20 1767 2299 2692
3300 75/65/20 3260 4242 4967
70/55/20 2728 3550 4157 2 22
55/45/20 1895 2466 2887
3500 75/65/20 3480 4529 5303
70/55/20 2912 3790 4438 2 22
55/45/20 2023 2632 3082

Puterea de incdlzire a convectorului (W ) in conformitate cu Een 442 pentru parametri 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20 , este indicatd pentru treapta
a ll-a de functionare a ventilatoarelor. Pentru treapta | puterea de incdlzire este mai mica cu 24% iar pentru treapta a lll-a este mai mare cu 26% fata de
valorile din tabel.

Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
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convectori .
Cu montaj n pd rdoseala AqU”O F]T (cu ventilator) indltime 140 mm

\§ J
Notd: Nu utilizati grila longitudinald pentru FIT
B codbuL COMENZII : FLITXXYYYZZSS
Sectiune ° ) denumirea
; - latimea
convector A /
X @ g lungimea
D -0 O = indltimea
_— . . finisare
Lungime totald  parametrii B - latime [mm] numarul tipul puterea
Tl t/t /t[C] de transfor- electrica
2/ Yl 260 290 340 motoare matorului [w]
1000 75/65/20 1225 1604 1815
70/55/20 1025 1342 1519 1 11
55/45/20 712 932 1055
1100 75/65/20 1386 1815 2054
70/55/20 1160 1519 1719 1 11
55/45/20 805 1055 1194
1200 75/65/20 1627 2131 2413
70/55/20 1362 1784 2019 1 11
55/45/20 946 1239 1402
1300 75/65/20 1708 2237 2532
70/55/20 1429 1872 2119 1 11
55/45/20 993 1300 1472
1400 75/65/20 1789 2343 2651
70/55/20 1497 1960 2219 1 11
55/45/20 1039 1362 1541
1500 75/65/20 2030 2659 3010
70/55/20 1699 2225 2518 1 11
55/45/20 1180 1546 1749
1700 75/65/20 2352 3082 3487
70/55/20 1969 2579 2918 1 11
55/45/20 1367 1791 2027
1900 75/65/20 2514 3293 3726
70/55/20 2103 2755 3118 1 11
55/45/20 1461 1914 2166
PAT-02
2100 75/65/20 2997 3926 4443
70/55/20 2508 3285 3718 2 22
55/45/20 1742 2282 2582
2300 75/65/20 3158 4137 4682
70/55/20 2643 3462 3918 2 22
55/45/20 1835 2404 2721
2500 75/65/20 3642 4770 5398
70/55/20 3047 3992 4517 2 22
55/45/20 2116 2772 3137
2700 75/65/20 3964 5192 5876
70/55/20 3317 4345 4917 2 22
55/45/20 2304 3018 3415
2900 75/65/20 4125 5403 6115
70/55/20 3452 4521 5117 2 22
55/45/20 2397 3140 3554
3100 75/65/20 4447 5825 6593
70/55/20 3721 4875 5517 2 22
55/45/20 2585 3386 3831
3300 75/65/20 4769 6247 7070
70/55/20 3991 5228 5916 2 22
55/45/20 2772 3631 4109
3500 75/65/20 5092 6670 7548
70/55/20 4261 5581 6316 2 22
55/45/20 2959 3876 4387

Puterea de incdlzire a convectorului (W ) in conformitate cu Een 442 pentru parametri 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20 , este indicata pentru treapta
a ll-a de functionare a ventilatoarelor. Pentru treapta | puterea de incdlzire este mai mica cu 24% iar pentru treapta a lll-a este mai mare cu 26% fatd de
valorile din tabel.

Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
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. convectori
AqU||O F]T (cu ventilator) | CU montaj n pardosealé

. J

exemplu de grila transversala din aluminiu PMO

proiecte realizate
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convectori
cu montaj in pardoseala

J

Aq u | |O F1 P (cu ventilator si o putere termicd ridicata)

Convectorii cu montaj in pardoseala Aquilo F1P sunt destinati incalzirii incaperilor. Sunt compusi dintr-un schimbator de caldura
din cupru si aluminiu, vopsit standard in culoarea neagra, montat intr-o caseta zincata pe ambele parti si vopsita la interior,
standard tot in culoarea neagra. Convectorii Aquilo FIP sunt echipati cu ventilatoare silentioase intr-un numar care depinde de
lungimea schimbatorului, asigurand un randament termic sporit, fiind alimentate cu tensiune de 12V si montate in caseta, langa
schimbator. Convectorii Aquilo FIP sunt dotati cu ventilatoare cu constructie solida in numar dependent de lungimea schimbato-
rului - acestea asigura un randament termic sporit in comparatie cu Aquilo FIT. In partea superioara, convectorul este protejat de
o grila de mascare transversala , realizata din lemn sau metal, aceasta se comanda separat . Bransarea schimbatorului de caldura
la instalatie se face prin doua orificii cu filet interior G %4”.

Comanda electrica a acestor convectori este realizata de echipamentele electrice, transformatoare de tensiune ( model ingropat
sau aparent ) si termostatele de perete cu posibilitatea de control al ventilatoarelor.

date tehnice

+ Latime: 180, 260 mm
+ Lungime: de [a 1000 panala 3000 mm
+ Tnaltime: 90 mm
+ Materialul schimbdtorului: conducte din cupru cu lamele din aluminiu
+ Materialul casetei: tabla din otel zincat pe ambele parti, in interior lacuita prin prafuire in culoarea neagra RAL 9005.
Optional: otel inoxidabil
+ Materialul grilei: fag si stejar, natur sau lacuit, duraluminiu in diverse culori: natural, auriu, bronz deschis, bronz inchis sau negru,
otel inoxidabil. Racorduri : 2 x G % —filet interior.

« Presiunea de lucru: 10 bar

« Temperatura maxima: 110°C
« Presiunea de proba: 13 bar

- Elementele convectorului: aerisitor manual, canal de evacu-
are suporti de fixare a schimbatorului, set de conexiuni flexi-
bile din otel inoxidabil, de lungime 10 cm cu filet int/ext %.

« Elementele casetei: suruburi reglaj nivel M8x30 mm cu
cap hexagonal interior (pentru lungimea vanei pana la 2,5
m - 4 buc,, peste 2,5 m - 6 buc.), 4 ancore pentru beton cu
suruburi de fixare pe casetd, legdturi pentru bransarea la
instalatia de incalzire centrala + 2 legdturi pentru bransarea
la instalatia electricd, capac din otel zincat pentru mascarea
bransamentelor la convector, o placa multistratificata care
protejeaza convectorul si racordurile impotriva avarierii sau
murdaririi in timpul montajului.

Dotarea convectorului: ventilator interior in varianta simpla
sau dubla (un motor alimenteaza doua ventilatoare) la ten-
siunea de 12V / 50 Hz (numarul de module de ventilatoare
utilizat depinde de lungimea convectorului). Pentru ca exista
diferite variante, numarul motoarelor nu trebuie sa fie acelasi
cu numarul de ventilatoare alimentate de catre acestea.

.

Echipamente electrice necesare si obligatorii: transformator
PAT (~ 230 / 12V ) adaptat marimii convectorului (numarului
de motoare), intrerupator manual sau termostat de camera
cu comutator manual sau automat pentru reglarea randa-
mentului pe incalzire si pe racire al convectorului prin schim-
barea rotatiilor motorului in trei trepte (posibilitatea de utili-
zare a unei telecomenzi).

NOTA:
Este interzis a se utiliza F1T direct conectat la retea 230 V.
Obligatoriu a se utiliza transformatoarele PAT.
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Aquilo F1P

(cu ventilator si o putere termicd ridicatd)

convectori
cu montaj in pardoseala

J

\_
vedere laterala
180 260
102 48 |30 109 11 40
[ [ 1I c; - 1 [ [ 1 cj -
— ) O — < 0 4D o & —
- gel S| | NG
vedere de sus
&
IS >
< S== ]
» GW 1/2"
min. 110 mm ‘ L ‘
Lc
L=Lc—320 mm

Lc - lungime totald
L —lungimea ventilatoruluii

B —ldtimea

masa si volumul consumul electric
latime- B [mm] 180 260 lungime totala Lc [mm]| 1000-1900 | 2000 - 3500
inaltime [mm] 90 numarul de motoare  [-] 1 2
greutate [kg/m] 7,2 9,0 puterea electrica [w] 11 22
volumul [1/m] 0,4 0,7
nivelul de zgomot Lp(A) w la inaltimea de 1 m de la convector
lungime totala Lc [mm] 1000 - 1400 1500 - 1900 2000 - 2250 2300 - 2700 2750 - 3500
numarul de ventilatoare [-] 2 3 4 5 6
3 trepte de turatie dB(A) 28,2 29,0 29,7 30,3 30,9
2 trepte de turatie dB(A) 26,6 27,4 28,1 28,7 29,3
1 treapta de turatie dB(A) 18,1 189 19,6 20,2 20,8
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convectori Aquilo F1P
cu mont aj n pd rdoseala (cu ventilator si o putere termicd ridicata)
NG J

exemplu de grila transversala din aluminiu PMO

1— Grila transversala flexibila (fag; stejar lacuit sau natur, aluminiu, vopsitin lac negru).
duraluminiu, otel inoxidabil) sau grild longitudinala rigida 6 — Caseta schimbatorului ( zincata pe ambele fete si vopsita in
(duraluminiu sau otel inoxidabil) negru la interior ).

2 —Optional plinta Lsau Z (incluse in grile tip PML sau PMZ) 7 —Ventil de aerisire.
Nu exista plinta pentru tipul PMO. 8 — Elemente de fixare.

3 - Modul ventilator centrifugal actionat de motor 12 V. 9 - Orificii perforate, zona de legdturi la instalatia de incalzire.

4 — Capac de mascare a racordarii la instalatia de incalzire.
5 —Schimbator de caldura (conducte din cupru, lamele din

NOTA: Racordurile convectorilor sunt in partea stdngd in varianta standard.
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Aquilo F1P convectori
(cu ventilator si o putere termica ridicatd) | CU MO n‘taj n pa rdoseal3

indltime 90 mm  \_ )

Nota: Nu utilizati grila longitudinald pentru FIT

260 copuL coMENZII : FLPXXYYYZZSS

denumirea
[-] [) Igtimea
(A o lungimea
G} s N 2 indltimea
u @@ @ finisare
B - latime [mm o . uterea
Lungime totala parametrii time [mm] numarul tipul PI ea
[mm] t/t /t[Cl de transfor- electrica
P 180 260 motoare matorului w]
1000 75/65/20 823 1205
70/55/20 688 1008 1 11
55/45/20 478 700
1250 75/65/20 1125 1648
70/55/20 942 1379 1 11
55/45/20 654 958
1500 75/65/20 1428 2091
70/55/20 1195 1750 1 11
55/45/20 830 1215
1750 75/65/20 1730 2534
70/55/20 1448 2121 1 11
55/45/20 1006 1473
2000 75/65/20 2033 2977
70/55/20 1701 2491 2 PAT-02 22
55/45/20 1181 1730
2250 75/65/20 2335 3420
70/55/20 1954 2862 2 22
55/45/20 1357 1988
2500 75/65/20 2638 3863
70/55/20 2207 3233 2 22
55/45/20 1533 2245
2750 75/65/20 2940 4306
70/55/20 2460 3603 2 22
55/45/20 1709 2503
3000 75/65/20 3243 4749
70/55/20 2713 3974 2 22
55/45/20 1885 2760

Puterea de incdlzire a convectorului (W ) in conformitate cu Een 442 pentru parametri 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20, este indicatd pentru treapta
a ll-a de functionare a ventilatoarelor. Pentru treapta | puterea de incdlzire este mai micd cu 24% iar pentru treapta a lll-a este mai mare cu 26% fata de
valorile din tabel.

Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
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convectori

cu montaj in pardoseala
- J

Aq u | |O FZC (pentru incdlzire sau rdcire)

Convectorii cu montaj in pardoseala Aquilo F2C sunt destinati incaperilor pentru incalzirea sau pentru racirea acestora. Sunt
compusi dintr-un schimbator de caldura din cupru si aluminiu, vopsit standard in culoarea neagra, montat intr-o caseta din
otel inoxidabil si vopsita la interior, standard tot in culoarea neagra. Convectorii Aquilo F2C sunt echipati cu ventilatoare sile-
ntioase intr-un numar care depinde de lungimea schimbatorului, asigurand un randament termic sporit, fiind alimentate cu
tensiune de 12V si montate in casetd, langa schimbator. Convectorii Aquilo F2C sunt dotati cu ventilatoare cu constructie soli-
da in numar dependent de lungimea schimbatorului. Aceste ventilatoare asigura un randament sporit atat la incalzirea cat si
la ricirea incaperilor. In partea superioars, convectorul este protejat de o grild de mascare transversal3, realizati din lemn sau
metal, aceasta se comanda separat. Bransarea schimbatorului de cdldura la instalatie se face prin doua orificii cu filet interior
G %”. Comanda electricd a acestor convectori este realizata de echipamentele electrice, transformatoare de tensiune ( model
ingropat sau aparent ) si termostatele de perete cu posibilitatea de control al ventilatoarelor.

date tehnice

» Latime: 240 mm

- Lungime: 600, 1000, 1400, 1800 mm

« Indltime: 110 mm

+ Materialul schimbatorului: conducte din cupru cu lamele din aluminiu

« Materialul casetei: tabla din otel inoxidabil, in interior lacuita prin prafuire in culoarea neagra RAL9005

« Materialul grilei: fag si stejar, natur sau lacuit, duraluminiu in diverse culori: natural , auriu, bronz deschis, bronz inchis sau
negru, otel inoxidabil

.Racorduri: 2 x G 5" —filet interior

« Presiunea de lucru: 10 bar

- Temperatura maximad: 110 °C

- Presiunea de proba: 13 bar

- Elementele convectorului: dezaerator manual, canal de
evacuare, suporti de fixare a schimbatorului, set de cone-
xiuni flexibile din otel inoxidabil, de lungime 10 cm cu filet
int / ext %.

Elementele casetei: suruburi reglaj nivel M8x30 mm cu
cap hexagonal interior (pentru lungimea vanei pana la 2,5
m - 4 buc., peste 2,5 m - 6 buc.), 4 ancore pentru beton cu
suruburi de fixare pe casetd, legaturi pentru bransarea la
instalatia de incalzire centrala + 2 legaturi pentru bransarea
la instalatia electrica, capac din otel zincat pentru masca-
rea bransamentelor la convector, o placa multistratificata
care protejeaza convectorul si racordurile impotriva avarie-
rii sau murdaririi in timpul montajului.

Dotarea convectorului: ventilator interior in varianta sim-
pla sau dubla (un motor alimenteaza doua ventilatoare) la
tensiunea de 12V /50 Hz (numarul de module de ventilato-
are utilizat depinde de lungimea convectorului). Pentru cd
exista diferite variante, numarul motoarelor nu trebuie sa
fie acelasi cu numarul de ventilatoare alimentate de catre
acestea.

Echipamente electrice necesare si obligatorii: transforma-
tor PAT (~ 230 / 12V ) adaptat marimii convectorului (nu-
marului de motoare), intrerupator manual sau termostat
de camera cu comutator manual sau automat pentru re-
glarea randamentului pe incalzire si pe racire al convecto-
rului prin schimbarea rotatiilor motorului in trei trepte
(posibilitatea de utilizare a unei telecomenzi).

NOTA:
Este interzis a se utiliza F2C direct conectat la retea 230 V.
Obligatoriu a se utiliza transformatoarele PAT.
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Aq u | | O FZ C (pentru incdlzire sau rdcire)

convectori

cu montaj in pardoseala

g J

vedere laterala

o

O
O =
vedere de sus
) o o o o
2
T lo
( =]
[aa] [( 3
4 - I “-’ n
120 L Lc - lungime totald
L —lungimea ventilatoruluii
Lc B—latimea
L=1Lc-280 mm
masa si volumul puterea electrica
latime- B [mm] 240 lungime totala Lc [mm] 600 - 1800
inaltime [mm] 110 numarul de motoare  [-] 1
greutate [kg/m] 10,5 puterea electrica [w] 11
volumul [1/m] 0,3
nivelul de zgomot Lp(A) w la inaltimea de 1 m de la convector
lungime totala Lc [mm] 600 1000 1400 1800
numarul de ventilatoare [-] 1 2 3 4
3 trepte de turatie dB(A) 27,1 28,2 29,0 29,7
2 trepte de turatie dB(A) 25,5 26,6 27,4 28,1
1 treapta de turatie dB(A) 17,0 18,1 189 19,6
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convectori .
cu montaj n pd rdoseala AqL”lO FZC (pentru incalzire sau racire)

g J
Nota: Nu utilizati grila longitudinald pentru F2C
240 copuL coMENZII : F2CXXYYYZZSS
denumirea
o G latimea
g o lungimea
© %% = indltimea
AN finisare
. - .. latime 240 mm, inaltime 110mm
Lungime totala parametrii ’ 5
[mm] t,/t, /¢ [°c] putere racire | putereincélzire | numarul de |tipul transfor- puterea electrica
[w] [w] motoare matorului [W]
600 75/65/20 878
70/55/20 741
55/45/20 524 1 1
6/12/26 242
1000 75/65/20 1975
70/55/20 1667 1 11
55/45/20 1178
6/12/26 544
PAT-02
1400 75/65/20 3072
70/55/20 2593 1 11
55/45/20 1832
6/12/26 846
1800 75/65/20 4169
70/55/20 3518 1 11
55/45/20 2486
6/12/26 1148

Puterea de incdlzire a convectorului (W) in conformitate cu PN -EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20, este indicatd pentru treapta
a ll-a de functionare a ventilatoarelor. Pentru treapta | puterea de incdlzire este mai micd cu 17%, iar pentru treapta a lll-a este mai mare cu 8% fatd de
valorile din tabel.

Puterea de rdcire a convectorului (W) la parametrii 6/12/26 °C este indicata pentru treapta a ll-a de functionare a ventilatoarelor .

Pentru treapta | puterea de rdcire este mai mica cu 10%, iar pentru treapta a Ill-a este mai mare cu 4% fatd de valorile din tabel.

Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.
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convectori

AqU”O FZC (pentru incalzire sau racire) | CU montaj n pardosealé
. J

exemplu de grila transversala din aluminiu PMO

proiecte realizate
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convectori
cu montaj in pardoseala
.

J

Aq U | |O F4C (incdlzire si rdcire)

Convectorii cu montaj in pardoseala Aquilo FAC sunt destinati incaperilor pentru incalzirea si racirea acestora. Sunt compusi
dintr-un schimbator de caldura din cupru si aluminiu cu doua circuite independente , vopsit standard in culoarea neagra, montat
intr-o caseta din otel inoxidabil si vopsita la interior, standard tot in culoarea neagra. Convectorii Aquilo F4C sunt echipati cu
ventilatoare silentioase intr-un numar care depinde de lungimea schimbatorului, asigurand un randament termic sporit, fiind ali-
mentate cu tensiune de 12V si montate in caseta, langa schimbator. Convectorii Aquilo F4C sunt dotati cu ventilatoare cu constru-
ctie solida in numar dependent de lungimea schimbatorului. Aceste ventilatoare asigura un randament sporit atat la incalzirea
cat si la ricirea incaperilor. In partea superioara, convectorul este protejat de o grild de mascare transversals, realizata din lemn
sau metal, aceasta se comanda separat. Bransarea schimbatorului de caldura la instalatia de incalzire si racire se face prin patru
racorduri cu filet interior G %4” . Comanda electrica a acestor convectori este realizata de echipamentele electrice, transformato-
are de tensiune ( model ingropat sau aparent ) si termostatele de perete cu posibilitatea de control al ventilatoarelor.

date tehnice

« Latime: 340 mm

+ Lungime: 1250, 2000, 2750 mm

+ Inaltime: 140 mm

+ Materialul schimbatorului: conducte din cupru cu lamele din aluminiu

+ Materialul casetei: tabla din otel inoxidabil, in interior lacuita prin prafuire in culoarea neagra RAL9005

« Materialul grilei: fag si stejar, natur sau lacuit, duraluminiu in diverse culori: natural, auriu, bronz deschis, bronz inchis sau negru,
otel inoxidabil

.Racorduri: 4 x G % —filet interior

« Presiunea de lucru: 10 bar

+ Temperatura maxima: 110 °C

+ Presiunea de proba: 13 bar

« Elementele convectorului: dezaerator manual, canal de eva-
cuare suporti de fixare a schimbatorului, set de conexiuni fle-
xibile din otel inoxidabil, de lungime 10 cm cu filet int/ext %.

+ Elementele casetei: suruburi reglaj nivel M8x30 mm cu
cap hexagonal interior (pentru lungimea vanei pana la 2,5
m - 4 buc,, peste 2,5 m - 6 buc.), 4 ancore pentru beton cu
suruburi de fixare pe casetd, legdturi pentru bransarea la in-
stalatia de incalzire centrala + 2 legaturi pentru bransarea la
instalatia electricd, capac din otel zincat pentru mascarea
bransamentelor la convector, o placa multistratificata care
protejeazd convectorul si racordurile impotriva avarierii sau
murdaririi in timpul montajului.
Dotarea convectorului: ventilator interior in varianta simpla
sau dubla (un motor alimenteaza doua ventilatoare) la ten-
siunea de 12 V / 50 Hz (numarul de module de ventilatoare
utilizat depinde de lungimea convectorului). Pentru ca exista
diferite variante, numarul motoarelor nu trebuie sa fie acelasi
cu numarul de ventilatoare alimentate de cdtre acestea.
Echipamente electrice necesare si obligatorii: transformator
PAT (~ 230 / 12V ) adaptat marimii convectorului (numarului
de motoare), intrerupator manual sau termostat de camera
cu comutator manual sau automat pentru reglarea randa-
mentului pe incalzire si pe racire al convectorului prin schim-
barea rotatiilor motorului in trei trepte (posibilitatea de utili-
zare a unei telecomenzi).

NOTA:
Este interzis a se utiliza F4C direct conectat |a retea 230 V.
Obligatoriu a se utiliza transformatoarele PAT.

PURMO ‘ 24



Aq UI|O F4C (incalzire si racire)

convectori

cu montaj in pardoseala

g J
vedere laterala
340
] o
©
(@)
o = =
(S—) Qb
vedere de sus
o . [l | | [] - oF

) . L u == ] _i R

< Q ~

m L] i [ G = ] — I

I O t A% 1 v

o

e \J
—UJ[ 1S > TIH—
ol o = o -
Lc - lungime totald
149 L 149 L — lungimea ventilatoruluii
B—ldatime
Lc
L=1Lc-520 mm
masa si volumul puterea electrica
latime- B [mm] 340 lungime totala Lc [mm] 1250 2000 - 2750
inaltime [mm] 140 numarul de motoare  [-] 1 2
greutate [kg/m] 16,3 puterea electrica [w] 11 22
volumul [1/m] 0,4
nivelul de zgomot Lp(A) w la inaltimea de 1 m de la convector
lungime totala Lc [mm] 1250 2000 2750
numarul de ventilatoare [-] 2 4 6
3 trepte de turatie dB(A) 28,2 29,7 30,9
2 trepte de turatie dB(A) 26,6 28,1 29,3
1 treapta de turatie dB(A) 18,1 19,6 20,8
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convectori

cu montaj in pardoseala

N

J

Lungime totala

340
i 2
O ‘:Q Q© -
parametrii

Aq U||O F4C (incdlzire si rdcire)

Notd: Nu utilizati grila longitudinald pentru F4C

CODUL COMENZII
EXEMPLU

denumi
latimea
lungimea
indltimea
finisare

FUCXXYYYZZSS
Fyd34125L4L1

latime 340 mm, inaltime 140mm

[mm] t,/t /¢, [°c] putere ricire | putereincilzire | numarul de |tipul transfor- puterea electrica
[w] [w] motoare matorului [w]
1250 75/65/20 1606
70/55/20 1355 1 11
55/45/20 958
6/12/26 442
2000 75/65/20 3221
70/55/20 2718
55/45/20 1921 2 PAT-02 22
6/12/26 887
2750 75/65/20 4837
70/55/20 4082 5 2
55/45/20 2885
6/12/26 1332

Puterea de incdlzire a convectorului (W ) in conformitate cu PN -EN 442 pentru parametrii 75/65/20 °C, 70/55/20 °C si 55/45/20, este indicatd pentru treapta
a ll-a de functionare a ventilatoarelor. Pentru treapta | puterea de incdlzire este mai micd cu 26%, iar pentru treapta a Ill-a este mai mare cu 28% fata de

valorile din tabel.

Puterea de rdcire a convectorului (W) la parametrii 6/12/26 °C este indicatd pentru treapta a ll-a de functionare a ventilatoarelor .

Pentru treapta | puterea de rdcire este mai mica cu 20%, iar pentru treapta a lll-a este mai mare cu 24% fatd de valorile din tabel.

Toti convectorii Aquilo sunt disponibili la comanda.

exemplu de grila transversala din aluminiu PMO
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Grile de mascare

lemn, transversala

Fag sau stejar

Neprelucrat, glazurat cu ulei sau lacuit

Grila transversala, flexibila ce se poate rula cu
elemente din lemn de stejar sau fag

Crilele de lemn sunt livrate standard in versiune
neprelucrata PMO respectiv fara plinta de
finisare.

Trecere libera a aerului: 58%

duraluminiu, transversala

Grila transversald flexibila care se poate rula, cu
elemente din duraluminiu (anodizat)

Culori disponibile: natural, auriu, bronz deschis,
bronz inchis sau negru

Grila este livrata standard in versiune PMO
respectiv fara plinta de finisare

Trecere libera a aerului: 71%

duraluminiu, longitudinala

Grila longitudinala rigida cu elemente din
duraluminiu (anodizat)

Culori dispon