WATER PUMPS

SPERONI

VS

GRUPPI CON POMPE VERTICALI MULTISTADIO ACCIAIO INOX
PRESSURE SYSTEM WITH
MULTISTAGE STAINLESS STEEL VERTICAL PUMPS -

Gruppo di pressione con 2 pompe verticali multistadio acciao inox completo di
basamento con antivibranti, collettore di aspirazione e di mandata, valvola a sfera,
valvola di non ritorno, con o senza 2 serbatoi a membrana.

Quadro elettrico completo di:

-Interruttore generale

-Interruttore magnetotermico

Circuito ausiliario in bassa tensione completo di trasformatore e fusibili di protezione.
Impieghi: Per I'approvvigionamento d’acqua con aspirazione da pozzi.

Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione.

Pressure group with 2 multi multistage stainless steel vertical pumps complete with -
basement with antivibration device, suction and delivery manifold, ball valve and non-
return valve, available with or without 2 membrane tanks. -

Electric box complete with: -

- general switch -

- thermic switch -

Low tension ancillary circuit complete with transformer and protecting cut-outs. -
Application: For water supply from wells and to increase pressure from a water system. -
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Monofase Trifase Potenza nominale | Portata |[Misura| Collettori . L. i i
Single-phase Three-phase | Nominal power |Capacity| Size | Collector Dimensioni (mm) - Dimensions (mm)
230V~ 50Hz 230/400V ~ 50Hz kw HP I/min bar |DNA | DNM | B1 B2 H H1 H2 L L1 L2
VSM 2-7 VS 2-7 0,75+0,75| 141 50+50 |2,5+4 |G1"12{G1"12] 800 | 340 | 990 | 160 | 260 | 650 | 495 | 820
VSM 2-11 VS 2-11 1.1+1,1 | 1,5+1,5 | 60+60 | 3,55 |G1"1/2{G1"12| 800 | 340 | 990 | 160 | 260 | 650 | 495 | 820
VSM 4-6 VS 4-6 1,1+1,1 | 1,5+1,5 | 80+80 [2,5=4 | G2" | G2" | 800 | 340 | 990 | 160 | 260 | 670 | 495 | 840
VSM 4-8 VS 4-8 1,5+1,5 242 [100+100|3,5+5 | G2" | G2" | 800 | 340 | 990 | 160 | 260 | 670 | 495 | 840
VS 4-12 2,2+42,2 343 [120+120| 4+6 | G2" | G2" | 800 | 340 | 990 | 160 | 260 | 670 | 495 | 840
VS 8-6 2,2+2,2 3+3 |120+120( 3,55 (G2"12|G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 240 | 350 | 740 | 495 | 900
VS 8-8 3+3 4+4 |140+140| 4+6 |G2"12|{G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 240 | 350 | 740 | 495 | 900
VS 8-10 4+4 5.5+5,5 [150+150| 5+7 |G2"12|G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 240 | 350 | 740 | 495 | 900
VS 8-15 5,545,5 | 7,5+7,5 [160+160| 6,5+8 |G2"12{G2"122| 1100 | 500 | 1040 | 240 | 350 | 740 | 495 | 900
VS 8-19 7,5+7,5 | 10410 [200+200| 6,58 |G2"12{G2"122| 1100 | 500 | 1040 | 240 | 350 | 740 | 495 | 900
U.s.g.p.-m. 1.0 2.0 3.0 4.0 U.s.g.p.m. 1-0 2-0 3-0 4-0
tmp.g-p.m 10 20 30 40 ot tmp.g-p.m 10 20 30 40 ot
L) 180
80 160
70 140
60 200 120 400
50 ~ 100 [~
a0 \ | 2xvs-vsm27 8 N L
30 1X VS-VSM 2-7 100 60 AN N 2xvs-vsm 2-11 200
20 a0 1X VS-VSM 2-11
10 20 ‘ ‘
8 20 40 60 8 100 120 140 160 180 gq@r/p o 20 40 60 8 100 120 140 160 180 gqr/p
3 6 9 am’/h 3 6 9 am’/h
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GRUPPI CON POMPE VERTICALI MULTISTADIO ACCIAIO INOX
PRESSURE SYSTEM WITH MULTISTAGE STAINLESS STEEL VERTICAL PUMPS -

us.gpm- 20 40 60 80 us.gpm. 20 40 60 80
imp.g.p.-m imp.g.p-m
Hm 29 & oY gg Hft Hm 29 & g gY Hft
90 90
80 80 ]
70 70
60 200 60 \\ 200
50 — 50 \\
40 40 N N
30 N 100 30 AN 100
i S i 1X VS-VSM 4-8 2 x VS-VSM 4-8
0 1X VS-VSM 4-6 2 x VS-VSM 4-6 0
o 40 80 120 160 200 240 280 320 360 QpL/1 o 40 80 120 160 200 240 280 320 360 qQr/1
6 12 18 am’/h 6 12 18 am’/h
U.S.g.P. - 2.0 4;0 6|0 8.0 U‘SAQ»P. . 2.0 4.0 6|0 8.0
imp.g.p-m tmp.g.p-m
Hm 2d gd £ £y HEt Hm 29 & 60 EY Hft
180 90
160 80
140 70
\ [—
120 ] 400 60 — ~ 200
100 ~C 50
80 40
N 1XVS 8-6 2XxVS 86
60 N 200 30 100
a 2
0 1x VS 4-12 2XVS 4-12 o
20 | 10
) 40 80 120 160 200 240 280 320 360 gy /1 9 40 80 120 160 200 240 280 320 360 Qi 9
6 12 18 am/h 6 12 18 am/h
us.g.pm- 20 40 60 80 us.apm. 2 40 60 80
Imp.g.p-m Tmp.g.p-m
Hm 29 & £g 59 Hft Hm 2 9 g3 8 Hit
90 5 180
80 — — 160
70 140
60 200 120 400
50 100
2 1xVS 88 2x VS 8-8 ., ™~ o
S
30 100 60 200
1Xx VS 8-10 2x VS 8-10
20 40
10 20
o 40 80 120 160 200 240 280 320 360 /7 o 40 80 120 160 200 240 280 320 360 qp /9
6 12 18 am?/h 6 12 18 am’/h
ws.g.p.m. ZP 4.0 6.0 8.0 us.g.p.m. 2.0 4.0 6.0 8.0
tmp.g.p-m Lmp.g.p-m
2 4 2 4
Hm 0 0 & & Hit Hm 0 0 & 8 Hit
180 180 —
160 160
140 E— 140
120 — 400 120 ™~ 400
1x VS 819 2x V5819
100 100
80 80
o0 1X VS 815 2xvsets | oo o0 200
40 40
20 20
9 40 80 120 160 200 240 280 320 360 gqi/1' 9 40 80 120 160 200 240 280 320 360 gqr/1
6I 1I2 1I8 am’/k é 1I2 1I8 am’/k
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, GRUPPI CON POMPE VERTICALI MULTISTADIO ACCIAIO INOX
Y07 — VS PRESSURE SYSTEM WITH —

MULTISTAGE STAINLESS STEEL VERTICAL PUMPS -

WATER PUMPS

Gruppo di pressione con 2 pompe verticali multistadio acciao inox completo di
basamento con antivibranti, collettore di aspirazione e di mandata, valvola a sfera,
1 valvola di non ritorno, con o senza 2 serbatoi a membrana.
Quadro elettrico completo di:
-Interruttore generale
-Interruttore magnetotermico
Circuito ausiliario in bassa tensione completo di trasformatore e fusibili di protezione.
Impieghi: Per I'approwvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi.
Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione.

Pressure group with 2 multi multistage stainless steel vertical pumps complete with -
basement with antivibration device, suction and delivery manifoid, ball valve and non-
return valve, available with or without 2 membrane tanks. -

Electric box complete with: -

- general switch -

- thermic switch -

Low tension ancillary circuit complete with transformer and protecting cut-outs. -
Application: For water supply from wells and to increase pressure from a water system. -
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Trifase Potenza nominale | Portata |[Misura| Collettori i L. i i
Three-phase Nominal power |Capacity| Size | Collector Dimensioni (mm) - Dimensions (mm)
230/400V ~ 50Hz kw HP I/min bar |DNA |DNM | B1 B2 H H1 H2 L L1 L2
VS 16-4 444 5,5+5,5 [140+140(2,5+ 4 | G3" |G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 250 | 360 | 760 | 495 | 920
VS 16-6 5,5+5,5 | 7,5+7,5 [160+160| 3,5+5 | G3" [G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 250 | 360 | 760 | 495 | 920
VS 16-8 7,5+7,5 | 10+10 [200+200| 4+6 | G3" [G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 250 | 360 | 760 | 495 | 920
VS 20-5 5,5+5,5 | 7,5+7,5 [300+300| 3,5+5 | G3" |G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 250 | 360 | 760 | 495 | 920
VS 20-7 7,5+7,5 | 10+10 [300+300| 46 | G3" [G2"12| 1100 | 500 | 1040 | 250 | 360 | 760 | 495 | 920
VS 20-10 11+11 | 15415 [350+350| 6,58 | G3" |G2™12| 1100 | 500 | 1040 | 250 | 360 | 760 | 495 | 920
VS 32-4 75+7,5 | 10+10 [250+250| 4+6 | G4" | G4" | 1100 | 500 | 1040 | 280 | 390 | 800 | 495 | 960
VS 32-5 1M+11 15415 [300+300| 5+7 | G4" | G4" | 1100 | 500 | 1040 | 280 | 390 | 800 | 495 | 960
VS 32-6 1M+11 15+15 [350+350|6,5+8 | G4" | G4" [ 1100 | 500 | 1040 | 280 | 390 | 800 | 495 | 960
VS 42-3 11+11 15415 |400+400| 5+7 | G6" | G6" | 1100 | 500 | 1040 | 320 | 430 | 850 | 495 | 1010
u.s.gpm. 40 80 120 160 usS.gpm. 40 80 120 160
‘;;I‘n"‘g‘P"“ 40 80 120 160 . 1::‘9""'“ 40 80 120 160 -
180 180
160 160
140 140
120 400 120 400
100 100
80 80 ——
60 —— 200 60 200
& L 1xVS 16-6 2x VS 16-6
20 1x VS 16-4 2x VS 16-4 20
o 80 160 240 320 400 480 560 640 720 qQr/pt o 80 160 240 320 400 480 560 640 720 gL/1
12 24 36 am/h 12 2 36 am®/h
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— GRUPPI CON POMPE VERTICALI MULTISTADIO ACCIAIO INOX -
PRESSURE SYSTEM WITH MULTISTAGE STAINLESS STEEL VERTICAL PUMPS

us.gp.m. 4P 8.0 1?0 1§0 Uu.sS.g.p.m- 40 80 120 160
lmp.g.p-m Imp.g.p.m
40 80 120 160
Him : : : o et Hm 4 &0 120 0 e
180 90
160 80
140 70
120 L 400 60 — 200
— \
100 — — 50 BN
80 40 1x VS 20-5 2 x VS 20-5
X -, X -,
2
60 TxVS 168 2xvs 168 | 200 30 100
40 20
20 10
0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 gi/f 0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 Q9
12 24 36 am®/h 12 24 36 am’/h
U.S.g.p.m- 80 160 240 320 U.S.g.p.m. 80 160 240 320
Imp.g.p-m Imp.g.p-m
Him 80 160 240 320 HEt Him 80 160 240 320 HEt
90 | 180
80 ‘\ 160
70 140
6 \ \\ 2 x VS 20-7 200 120 \ 400
50 1x VS 20-7 100
20 80 2 x VS 20-10,
1x VS 20-10
30 100 60 200
20 40
10 20
o 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 Q| /9 o 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 g /9
24 48 72 an/h 2 48 7 am’/h
u.S.g.p.m- 80 160 240 320 us.gpm- 80 160 240 320
lmp.g.p-m lmp.g.p-m
1 24 2 1 24 2
Hm 80 60 40 320 HFt Hm 80 60 40 320 HFt
180 180
160 160
140 140
120 400 120 400
100 100
I
80 80
— — | — 2xVS 325
60 200 60 200
I ~1x VS 32-5 ™~
40 40
1x VS 32-4 2x VS 32-4
20 20
g 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 g /7 g 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 g /7
24 48 72 am/h 24 48 72 am’/h
u.s.g.p.m- 80 160 240 320 u.s.g.p-m- 100 200 300 400
mp.g.p-m mp.g.p-m
Him 80 160 240 320 HEt Him 100 200 300 400 HEt
180 90
160 80 —
— —
140 70
120 400 60 200
100 E— 50
~_
80 ™~ 2xVS32-6 a0 1x VS 42-3 2xVS 423
y X R X R
60 VS 326 200 30 100
40 XS 3 20
20 10
8 160 320 480 640 800 960 1120 1280 1440 Qi /9 3 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 q /1
2 a8 7 ani/h 30 60 90 an?/h
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il SPERONT REGOLATORE DI PRESSIONE PER ELETTROPOMPE -

WATER PUMPS

APPLICAZIONI LIMITI D'IMPIEGO OPERATING CONDITIONS
Particol te adatt il troll } - Tensione di alimentazione 230V Input voltage 230V
ar IC(_) armen_ e a _a O pgr I con. ro O au - Frequenza 50-60 Hz Frequency 50-60 Hz
tomatico degli impianti di pressurizzazione - Intensita Max. (Europress) 16 (6) A Intensity Max. (Europress) 16 (6) A
idrica. Avwiamento e spegnimento automa- - Intensita Max. (Flussmatic) ~ 16(8) A Intensity Max. (Flussmatic) 16(8) A
tico della pompa, rispettivamente - Indice di Protezione IP65 Protection rating P65
aII'apertura dei rubinetti e quand ola portata - Pressione max. di esercizio 8 bar Maximum working pressure 8 bar
N (Europress) (Europress)
e nulla. L . . - Pressione max. di esercizio 10 bar Maximum working pressure 10 bar
Protegge I'impianto contro il funzionamento (Flussmatic) (Flussmatic)
a Secco oppure qua ndo la pompa supera la - Temper.atura max. di esercizio 65 °C . Maximum temperature pressure 65 °C
propria capacita di aspirazione. - Attacchi 1" maschio Connection 1" male
MATERIALI MATERIALS
AP P I.I (A TI ON - Corpo Nylon - Body Nylon
Particularly suitable for the automatic control -Membrana NBR -Membrane NER
- Flussostato Ottone - Pressure switch Brass

in water pressure system.
The pump starts and stops automatically
when cocks are opened and the delivery is
none. Device avoids dry running working
and protects the pump from over-suction
capacity.
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